
Ceník 2023

DOPRAVA BETONU
Doprava a čerpání 

Čerpadlo betonu
Délka výložníku

Přistavení čerpadla
na stavbu a zpět

Cena Kč/m³ Cena Kč/m³

5 km (0-5 km)

20 km (16-20 km)
25 km (21-25 km)
30 km (26-30 km)
35 km (31-35 km)

Doprava betonu
dle pásma

Doprava betonu
dle pásma

Při delším nájezdu bude za každých dalších započatých 5KM ke 
stanovenému pásmu přiúčtována částka 45,- 

Doprava menšího množství materiálu je možná, je však  doúčtována jako 
vyyžení mixu 5m3. Maximální přepravní kapacita je 8m3, dle povahy 
zakázky.

Prostoj mixu je do 30 minut od příjezdu zdarma, potom účtováno částkou 
250,- za započatou čtvrthodinu. 

PPoužiy dopravního pásu při vykládce je účtováno po započatých 
čtvrthodinách čáskou 450,- za 1/4 hodinu. Počítáno od příjezdu do odjezdu 
stroje včetně myy pásu

Použiy přídavné roury nebo třeyho a dalšího přídavného koryta je 
účtováno paušálem 300,-

pásmem se rozumí vzdálenost na stavbu a zpět

10 km (6-10 km)
15 km (11-15 km)

200

350
400
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835
935
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620
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40 km (36-40 km)

60 km (51-60 km) 
70 km (61-70 km)
80 km (71-80 km)
90 km (81-90 km)

45 km (41-45 km)
50 km (46-50 km)

PUMI

42 m
Čerpadlo pístové
Čerpadlo šnekové

28 m
36 m

1 500 Kč

3 300 Kč

1 400 Kč

1 400 Kč

1 590 +60 Kč/km

 1 590 +60 Kč/km 

2 200/hod

3 200/hod

1 600/hod

1 600/hod

2 400/hod

2 600/hod

35 Kč/m³

45 Kč/m³

-

-

K účtování čerpadel přičítáme vždy paušál za nutnou údržbu stroje po příjezdu jako 30 min. 
výkonu  jednotlivé sazby čerpadla, pokud nelze stroj umýt na stavbě.     
Vrácení betonu v násypce čerpadla  1 500,-
Marný výjezd stroje, nebo pozdní zrušení v den realizace, které není ovlivněno extrémní změnou 
počasí, nebo zásahem vyšší moci 2 000,-
Dodávky a práce po 18h v So a Ne jsou účtovány příplatkem z celkové fakturace ve výši 5 %
PPoužiy chemie pro rozjezd 350,-
Použiy zpomalovacího kolena 150,-
Čerpání drátkobetonu příplatek 30,- za m3

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HADIC  

 - 50-80 mm-   30,- za bm (pro pístové čerp.)
 - 100 mm-     130,- za bm (pro ramenové čerp.)

DOPLATKY K ČERPÁNÍ

35 Kč/m³

35 Kč/m³

ČERPÁNÍ BETONUCO MUSÍ ZÁKAZNÍK ZAJISTIT:

 - bezproblémový a bezpečný příjezd na stavbu pro 
autodomíchavače a čerpadla. Komunikace a pracovní 
prostor musí být dostatečně únosné a sjízdné pro 
práci těžkých vozidel (váha ca 40 tun, výška 4m, tlak 
na patky až 30t)

 - pos - poskutnuy dostatečného počtu pracovníků pro 
manipulaci a myy přídavného potrubí

 - zajisy případný tzv. zábor silniční komunikace 
související s vykládkou, rovněž dostatečný 
manipulační prostor pro výložníky strojů i s ohledem 
na ochranné pásma elektrických vedení 

 - dojde-li  - dojde-li ke znečistění vozovky po výjezdu vozidel ze 
stavby, zajisy její úklid

Výkon čerpadla 
na stavbě

od příjezdu do odjezdu

Sazba za 
přečerpaný m³

WWW.FORBET.CZ


